
ANTI MOUSSE



Produit anti mousses

Avant la pose Réaction au bout de 4 jours Après 8 jours de réaction

Mode d’emploi :
Mélangez 1 litre de produit pour 10 litres d’eau (10%), pulvérisez la surface de manière homogène par beau temps. 
Laissez agir le produit. Les mousses jaunissent progressivement, meurent et se détachent du support. Les résidus 
seront lavés par la pluie. Un rinçage est possible au jet d’eau mais pas obligatoire. 
Attention aux consignes de sécurité inscrites sur le bidon.

Nous l’avons testé et nous le recommandons !

D’autres recommandations pour lutter contre les mousses

Balai en acier
Réf 76202082
(sans manche)

Balai à brosse
2 m en acier
Réf 76202084

Racloir en alu
Réf 76202000
(sans manche)

Chlorure de calcium
en paillettes
Réf 76011180

Balai 2 m
Poils PVC
Réf 70040860

Produit anti mousses

Notre produit actif, curatif et préventif est 
destiné à traiter les terrains de sports, les 
pavés, les terrasses et les abords de 
piscine. Nous obtenons d’excellent 
résultat sur les courts de tennis. Ce produit 
ne contient pas de chlore, pas d’acide, ni 
de sulfate de cuivre.
1 bidon de 3L peut traiter jusqu’à 750m².
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